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Elcometer 106/6 Odtrhomer pre testovanie na betónových 

podkladoch 

Odtrhomer Elcometer 106/6 je špeciálne navrhnutý pre 
testovanie priľnavosti náteru na betónových podkladoch. 

Princíp testovania je podobný ako pri ostatných 
odtrhomeroch Elcometer 106, ale Elcometer 106/6 navyše 
umožňuje použiť väčšiu 50 mm testovaciu bábiku pre 
testovanie priľnavosti náterov na betónových podkladoch. 

 

Základné vlastnosti 

� Plne prenosný v ochrannom kufríku – ideálny 
pre testovanie priamo na pracovisku 

� Manuálne ovládateľný – nie je potrebné 
žiadne napájanie 

 

Elcometer 106/6 je použiteľný v súlade s normami ACI 503R, BS 1881 časť 207, BS EN 1542, 
EN 12636, ASTM D 7234 

 

Technická špecifikácia 

Číslo súčiastky Popis 

F 106---6 Elcometer 106/6, Odtrhomer – stupnica 6 

Rozsah 0-3,5 MPa (N/mm2), 0-500 PSI 

Rozmery 105 x 210 mm 

Rozsah dodávky 
Odtrhomer Elcometer 106/6 – stupnica 6, testovacie bábiky 50 mm (5 ks), 
základný podporný krúžok, balenie lepidla, račňový kľúč, ochranný kufrík, 
návod na obsluhu 

 

Príslušenstvo 

T10618570 Náhradné testovacie bábiky (balenie 5 ks) 

T99912906 Epoxidové lepidlo Araldite 
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Súvisiace produkty 

 Elcometer 107. Jedná sa o mriežkovú skúšku, ktorá poskytuje priame 
určenie kvality priľnavosti náteru k podkladu. Vďaka svojej konštrukcii je 
tento prístroj vhodný na tenké, hrubé i tvrdé nátery na rovných alebo 
zakrivených podkladoch. Prístroj je ideálnou voľbou pre laboratórne 
testovanie aj testovanie priamo na pracovisku. 
 

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-106-6/  


